TEKTURA FALISTA

Modut Scinania poprzecznego tektury faliste;

Transverse shear modulus in corrugated materials

W opisie materiatowym ortotropowych plyt z miekkim i/lub pofalowanym
rdzeniem wazne jest poprawne wyznaczenie wszystkich parametrow konsty-
tutywnych. Niestety, w praktyce laboratoryjnej czesto pomija sie wyznaczenie
modutu Scinania poprzecznego. W niniejszej pracy przedstawiono metode
wyznaczania tego parametru na podstawie testu Skrecania plytowego oraz
poprawnie sformutowanych opiséw analitycznych. Dowiedziono, ze modut
Scinania poprzecznego w pewnych konkretnych przypadkach nie moze by¢
pomijany, poniewaz w istotny sposéb wptywa na zachowanie mechaniczne
tektury falistej. Stosowane dotychczas metody modelowania Scinania po-
przecznego mozna zmodyfikowac tak, aby wyeliminowac bezwymiarowe,
nieuzasadnione fizycznie wspoiczynniki i zastapic je parametrami, ktére majg
fizyczng podstawe. Skuteczne modelowanie efektéw Scinania poprzecznego
umoZliwia bardziej swiadome projektowanie konstrukcji z tektury falistej,
gazie celem koricowym jest uzyskanie opakowania 0 wyzszych parametrach
wytrzymatoSciowych, a jednoczesnie mniejszym zuzyciu materiatu iflub
dtuzszej trwafosci.

Stowa kluczowe: tektura falista, modut Scinania poprzecznego, testy labo-
ratoryjne, wytrzymato$c pudfa

In the material description of orthotropic panels with a soft and/or corruga-
ted core, it is important to correctly determine all constitutive parameters.
Unfortunately, in laboratory practice the determination of shear modulus
is often overlooked. This paper presents a method for determining this
parameter based on a plate torsion test and correctly formulated analytical
descriptions. It has been proved that the transverse shear modulus cannot
be omitted in some specific cases because it significantly influences the
mechanical behavior of the corrugated board. The methods of transverse
shear modeling used so far can be modified to eliminate dimensionless,
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physically unjustified coefficients and replace them with parameters that
have a physical basis. Effective modeling of transverse shear effects enables
more conscious design of corrugated board structures, where the final goal
is to obtain a package with higher strength parameters and at the same time
less material consumption and/or higher durability.

Keywords: corrugated board, transversal shear modulus, laboratory tests,
box performance

Wprowadzenie

Opakowania transportowe z tektury falistej stale i systema-
tycznie zyskuja na popularnosci. Gtdwnym czynnikiem powodu-
jacym wzrost zainteresowania tymi produktami jest permanen-
tnie zwigkszajacy swoje udziaty w rynku handel e-commerce.
Sprzedaz internetowa w naturalny sposob stymuluje rynek ustug
kurierskich i transportowych, co prowadzi do zwiekszenia popytu
na pudta transportowe. W obiektywnej ocenie rosngcego zain-
teresowania opakowaniami z tektury falistej nie mozna pomingé
aspektow ekonomicznych i ekologicznych. To wiasnie skuteczny
odzysk makulatury, przez co rowniez faktycznie realizowana po-
lityka zrownowazonego rozwoju, powoduije, ze wiele duzych firm
produkcyjnych i handlowych wykorzystuje wtasnie tekture falistg
jako bezpieczny i proekologiczny materiat na opakowania swo-
ich produktéw. W odpowiedzi na rosnace zapotrzebowanie oraz
wymogi rynku, przemyst opakowan papierowych ciggle podnosi
standardy produkowanych opakowan.

Tak wiec z jednej strony mamy firmy handlowe, ktdre zaintere-
sowane sg, aby ich towary i ustugi byty jak najlepsze, a produkty
dobrze zabezpieczone w atrakcyjnych, rozpoznawalnych, czesto
brandowanych opakowaniach. Z drugiej strony mamy firmy pro-
dukujace opakowania z tektury falistej, ktore zainteresowane sg
najwyzszym mozliwym zyskiem ze sprzedazy swoich produktow.
Dlatego opakowania z tektury falistej czesto musza by¢ jednoczes-
nie estetyczne i wytrzymate. Powinny charakteryzowac sig niskim
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